






NSE　Ｃ型レール Ｃ型レール

マイティー（Ｃ型アルミレール）
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NSE　Ｃ型レール 価格表

工事用セット価格

部品価格

長さ（m）

カーブレール：135R,200R
カーブレール曲り加工費：一カ所660円（90°）, 990円（変型）
カーブレール価格算出法：別寸価格×全長＋曲り加工費

内容：レール＋エンドキャップ＋ランナー（1.82:16コ、2.00：16コ、2.73：22コ、
　　　3.00：24コ、3.64：30コ、4.00：32コ、）+マグネットランナー
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レール価格



スチールシルバ－

アンバーAB

NSE　サリー17

レール断面図

取付寸法図

標準ブラケット間隔　600mm以内

カーブレール　　　　135R、200R

● スチール・
　  ステンレスレール

● 天井取付 ● 正面取付

レール直付 天井付シングルブラケット 天井付ダブルブラケット60

正面付ダブルブラケットT
ブラケット幅：44mm

正面シングルブラケット30

材質と仕上　アルミニウム合金押出型材アルマイト仕上げ

　　　　　　● アルミシルバー　● アンバー　　● ホワイト　
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（角型レール）

16.8

13

7

17

16.8

13

18

7

28

130

45 75

16

48.7

5

17.1

44
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正面付ダブルブラケット

30.5

31.5 60

101

16

31
18

18

正面付ダブルブラケット75（公団用）

ALアンバーALウオームホワイト

● アルミニウム合金
　

● スチール　　塩化ビニール樹脂金属積層板

● ステンレスレール　冷間圧延ステンレス鋼帯　SUS430BA

ALナチュラル

ウオームホワイトWH

ココアウッドCW

ミディアムウッドMW7

ナチュラルウッドNW

ブラウンウッドBW

ホワイトウッドWW



NSE　角型レールサリー17 価格表
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別寸

部品価格
商品名 カラー 単価 箱詰数量品　番

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト

共　通

カラー

ナチュラル

アンバー

ウォームホワイト

共　通

共　通

共　通

共　通

共　通

カラー

共　通

カラー

共　通

カラー

ＯＨＡランナー

連結双輪ランナー

連結Ｃランナー

マグネットランナー両開き

マグネットランナー片開き

キャップ

アルミストップ

後付けストップ

ジョイント（ステン・スチール用）

ジョイント（アルミ用）

兼用壁面ソケット

シングルブラケット

ダブルブラケット

ダブルブラケットロング

C01－021

C01－011

PRU1－01NA

C01－041

C01－051

PCU1－21NA

PCU1－21××

C04－012

C04－013

C04－011

PSUA－11NA

PJUK－02BA

PJUK－01BA

PBUA－60NA

PNUK－11NA

PNUK－11××

PNUK－35NA

PNUK－35××

PBUK－36NA

PBUK－36××

20

40

35

360

330

60

70

120

180

180

130

220

220

130

110

130

260

290

450

470

400

400

400

50

50

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

20

20

20

20

商品名 カラー 単価 箱詰数量品　番

共　通

カラー

共　通

カラー

共　通

カラー

共　通

カラー

天井シングルブラケット

天井ダブルブラケット

天井ダブルブラケットロング

吊金具

PNUKー20NA

PNUKー20××

PNUKー45NA

PNUKー45××

PBUKー46NA

PBUKー46××

PLUKー04NA

PLUKー04××

110

130

220

240

360

380

110

150

50

50

20

20

20

20

100

100

4.00 m当り

レール価格

ス チ ー ル ア ン バ ー

ス チ ー ル シ ル バ ー

スチールウォームホワイト

ス チ ー ル 木 目

ステンレス(SUS430)BA

ア ル ミ ナ チ ュ ラ ル

ア ル ミ ア ン バ ー

アルミウォームホワイト

カーブレール：135R,200R
カーブレール曲り加工費：一カ所660円（90°）, 990円（変型）
カーブレール価格算出法：別寸価格×全長＋曲り加工費

商品名
長さ（m）

1.82 2.73 3.64 2.00 3.00

840 

710 

840 

1,070 

1,470 

1,750 

1,260 

1,070 

1,260 

1,610 

2,210 

2,630 

1,680 

1,420 

1,680 

2,140 

2,940 

3,500 

920 

780 

920 

1,170 

1,650 

1,930 

1,380 

1,170 

1,380 

1,760 

2,480 

2,900 

1,840 

1,560 

1,840 

2,340 

3,300 

3,860 

570 

500 

570 

740 

1,010 

1,170 

エンドキャップ

中間吊りブラケット
　（平　首）

　ジョイント
（ステン・スチール用）

　ジョイント
  （アルミ用）

※ブラケット・キャップ類のカラー色を御指定の場合は、品番の××部分に、カラー記号を御記入下さい。
　カラー記号
　　アンバー：AB、シルバー：SI、ウォームホワイト：WH、ホワイトウッド：WW、ナチュラルウッド：NW、ミディアムウッド：MW、ブラウンウッド：BW、ココアウッド：CW

工事用セット価格

商品名
長さ（m）

ス チ ー ル ア ン バ ー

ス チ ー ル シ ル バ ー

ス チ ー ル ウ ォ ー ム ホ ワ イ ト

ス チ ー ル 木 目

ステンレス( S U S 4 3 0 ) B A

ア ル ミ ナ チ ュ ラ ル

ア ル ミ ア ン バ ー

ア ル ミ ウ ォ ー ム ホ ワ イ ト

ランナー
1.82 2.73 3.64 2.00 3.00 4.00

ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪
ＯＨＡ
双　輪

1,800
2,080
1,780
2,060
1,650
1,930
1,800
2,080
2,010
2,290
2,410
2,690
2,710
2,990
2,690
2,970

2,470
2,910
2,450
2,890
2,450
2,890
2,470
2,910
2,800
3,240
3,400
3,840
3,840
4,280
3,820
4,260

3,140
3,740
3,120
3,720
2,860
3,460
3,140
3,740
3,580
4,180
4,380
4,980
4,960
5,560
4,940
5,540

1,940
2,260
1,920
2,240
1,780
2,100
1,940
2,260
2,170
2,490
2,650
2,970
2,950
3,270
2,930
3,250

2,660
3,140
2,640
3,120
2,430
2,910
2,660
3,140
3,020
3,500
3,740
4,220
4,180
4,660
4,160
4,640

3,380
4,020
3,360
4,000
3,080
3,720
3,380
4,020
3,860
4,500
4,820
5,460
5,400
6,040
5,380
6,020

内容：レール＋エンドキャップ＋ランナー（1.82:14コ、2.00：16コ、2.73：22コ、
　　　3.00：24コ、3.64：30コ、4.00：32コ、）+マグネットランナー



NSE　サリー20
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（角型アルミレール）



NSE　角型レールサリー20 価格表
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レール価格

工事用セット価格

部品価格

カーブレール：135R,200R
カーブレール曲り加工費：一カ所660円（90°）, 990円（変型）
カーブレール価格算出法：別寸価格×全長＋曲り加工費

C01-021 C01-011

C01-041 C01-051

S2-011
S2-013

C04-012
C04-013
C04-011

C04-022
C04-023
C04-021

S4-022
S4-023
S4-021

S3-212
S3-213
S3-211

S3-312
S3-313
S3-311

S3-222
S3-223
S3-221

ＰＲＵ１－０１ＮＡ

ＯＨＡランナー 双輪ランナー

マグネットランナー両開き マグネットランナー片開き

エンドキャップ 兼用壁面ソケット

ダブルブラケット 天井ダブルブラケット

吊金具

Cランナー

ダブルブラケットロング

アルミストップ

ＰＲＵO－13ＮＡ

ENLランナー

内容：レール＋エンドキャップ＋ランナー（1.82:16コ、2.00：16コ、2.73：22コ、
　　　3.00：24コ、3.64：30コ、4.00：32コ、）+マグネットランナー



NSE  ウエイビー
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（ I 型アルミレール）



NSE  I 型レールウエイビー 価格表
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内容：レール＋エンドキャップ＋ランナー（1.82:16コ、2.00：16コ、2.73：22コ、
　　　3.00：24コ、3.64：30コ、4.00：32コ、）+マグネットランナー



NSE　サリー22

10

（角型アルミレール）



NSE　角型レールサリー22 価格表

内容：レール＋キャップ＋ランナー（1.82:16コ、2.00：16コ、2.73：22コ、
　　　3.00：24コ、3.64：30コ、4.00：32コ、）+マグネットランナー
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NSE  角型吊レール
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NSE  角型吊レール 価格表
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レール価格

部品価格

双 輪 ラ ン ナ ー
ホ ワ イ ト

伸 縮 吊 り 棒
共 通

吊 り 金 具
（ア ル ミ）
共 通

SA直線ジョイント

フ タ ス ト ッ プ
メ ッ キ

壁 面 ソ ケ ッ ト
（ア ル ミ）
アルミナチュラル

ジョイントカバ ー
（ア ル ミ）
アルミナチュラル

ダブルジョイント
（ア ル ミ）
アルミナチュラル

直 行 ジ ョ イ ント
（ア ル ミ）
アルミナチュラル

兼 用 ジ ョ イ ント
（ア ル ミ）
アルミナチュラル



レール
キャップ
サイドユニット

ランナー

ブラケット

塩化ビニール樹脂金属積層板
ナイロン樹脂
ABS樹脂
ポリエチレン樹脂＋
ポリエステルエラストマー樹脂
スチール

K-21型カーテンレール

天井付
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1,000

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,110

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,510

1,860

1,860

1,860

1,860

1,860

1,670

2,050

2,050

2,050

2,050

2,050

2,020

2,450

2,450

2,450

2,450

2,450

2,240

2,720

2,720

2,720

2,720

2,720

670

810

810

810

810

810

2,700

2,940

2,940

2,940

2,940

2,940

2,910

3,180

3,180

3,180

3,180

3,180

3,710

4,060

4,060

4,060

4,060

4,060

3,970

4,350

4,350

4,350

4,350

4,350

4,620

5,050

5,050

5,050

5,050

5,050

4,490

5,420

5,420

5,420

5,420

5,420

20
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S-22F型カーテンレール

天井付
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NSE　角型レールS-22F 価格表

レール価格

部品価格

カーブレール：200R
カーブレール曲り加工費：一カ所1030円
カーブレール価格算出法：別寸価格×全長×曲り加工費
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カーテンレール取り付け上の注意
1. ご注文のお願い　　
　・ご注文は必ず品番・品名でお願い致します。
　・ご注文はカタログ表示単位以上でお願い致します。
2. 発送サービス基準　
　・ホームセット　
　・工事用レール　
　・部品・用品　   
3. 運賃、梱包費用　　
　・発送サービス基準に満たない場合。
　・１辺の長さが1mを超えるカーブレール
　・長さ3mを超える特注レール、特注工事用レール

※上記につきましては運賃の実費、
　梱包費用を申し受けます

　 合計4万円以上
（御社納品価格）

カーテンレール取り扱い上の注意

○カーテンレール、部品類の取り付けは必ずビスの
　しっかりきく所、下地のある所に取り付け、ビス
　の根元までしっかり取りつけて下さい。
○中空構造の壁、天井への取り付けは必ず安全強度
　を確認して下さい。

○カーテンレール、カーテンに無理な力をかけたり、
　カーテン以外の物をかけたりしないで下さい。

■ JIS規格　JIS A　4802　カーテンレール（金属製）
レ  ー  ル：ステンレスはSUS表示で JIS G4305 に規定されるもの
　　　　　 塩ビ鋼板はS表示で JIS H6744 に規定されるもの
　　　　　 アルミニウムはAS表示で JIS H4100 の素材に JIS H8601 及び JIS H8602 の表面処理をしたもの
ラ ン ナ ー：プラスチック材料はJIS K6761（一般用ポリエチレン管）に規定する材料のもの若しくは強さがこれと同等以上のものとする
ブラケット：本体は JIS G3141 に規定される鋼帯
10-60（60㎝のスパン） 10-90（90㎝のスパン）ともにレールの中央に５㎏の荷重をかけて、レールのたわみ量が5㎜以下のこと
レールの長さの許容差は、定尺ものはすべて±３㎜以下のこと
レールにランナーを１個入れ荷重５㎏をかける。３０分間静置後ランナーに変形があってはならない。
２ｍのレールにランナー１４個を入れ試験用カーテン（10-60は５㎏、10-90は１０㎏）を吊り、５０００回の繰返しの開閉をおこなう
試験用カーテンの全体のひっぱり荷重が５０００回開閉前後での荷重差が、10-60で１㎏、10-90で２㎏以下であること
ブラケットに１０㎝のレールを取付、ランナーを１個中心軸にかけ１㎏の荷重を吊る
さらに10-60は５㎏、10-90は１０㎏の荷重をかけ、ブラケットのたわみ量が、10-60、10-90ともにシングルブラケットで２㎜以下、ダブルブラケットは３㎜以下のこと
レール、ランナー、ブラケット及びセット製品には、有害な変形、表面処理のむら、傷及びバリがあってはならない

材 料

外 観

ブラケットの強さ

レールの長さ

レールのたわみ

ランナーの強さ

繰返し走行試験
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■ 代 理 店

〒558-0001　大阪市住吉区大領4-10-26
TEL 06-6691-3996  FAX 06-6691-3980
E-mail  info@nakao-crail.co.jp
http://www.nakao-crail.co.jp

株式会社中尾製作所
日本工業規格表示認証取得工場


