
水銀灯・投光器代替LEDの効果を発揮!

その他、様々なシーンで水銀灯・投光器代替LEDの効果が期待できます

製品特長

体  育  館
［S300-700-50HK］

倉 　　庫
［S300-400-50HT］

工　　 場
［S300-700-50HT］

フットサルコート
［NA-700-50HT］

GOOD POINT

導入実例INTRODUCTORY EXAMPLE

※ラヒーマ®は帝人株式会社の登録商標です。

消費電力＆CO2 最大80%削減
発光効率アップ  最大143lm/Wまで実現

ラヒーマ®放熱PC樹脂採用 超軽量化を実現

製品仕様は 実測値を表記
ノイズなどの性能試験を 第三者機関で実施

あらゆる設置環境に対応 組合せは432通り

全ての製品がIP65以上 屋外で使用可能

工場／倉庫／屋外運動場／屋内ドーム／駐車場／スキー場／ゴルフ練習場 などで

280W （消費電力）
2800g （本体）

電源

φ430mm

E39ソケットの既存器具に使用可能

電源

電源

電源

φ315mm

φ247mm

φ164mm

150W （消費電力）
1800g （本体）

90W （消費電力）
1200g （本体）

50W （消費電力）
700g （本体）

250 High Grade S300-250-50HT　［250W水銀灯相当］

400 High Grade S300-400-50HT　［400W水銀灯相当］

700 High Grade S300-700-50HT　［700W水銀灯相当］

1000 High Grade S300-1000-50ST　［1000～1500W水銀灯相当］

口金仕様S
シリーズ

E39対応 ※落下防止ワイヤーの取付けが必須となります。　※落下防止ワイヤーは製品に同梱されます。


