
RX unitLAND MOBILE STATION SYSTEM

メイン受信部は独自のダブルスーパーヘテロダイン回路、そして6種類のIF周波数を
用いたシリーズ最高の受信基本性能を達成。
合図に全ての神経を傾けるオペレータの期待に応え続けるでしょう。

シリーズ最高の圧倒的な受信性能
受信ユニットもその一つです。
独立した電源スイッチを装備しているため1対6の7者間通話まで対応。
それぞれ独立したVOLを備えているため作業者それぞれの合図を任意の位置に調節できます。
又、KM-6000EXを専用のハーネスで4台接続すると最大1対24の25者間通話も可能となりました。

KM-6000EXは主要ユニットを外部から組み込んでいます
チャンネル、トーン周波数、スケルチ感度、RXアッテネーター、LED輝度の変更

RXアッテネーターと合わせてご用意いただく事でさまざまな現場に対応可能となりました。
緊急時のオールリセットを前面ボタンで操作可能です。

特にスケルチ感度の切り替えは現場に応じて3段階でご用意しました。

KM-6000EXは前面ボタンでの変更操作が実現

又、IF周波数を21.3MHz、21.8MHz、22.3MHzと、それぞれ各500kHzとしてヘテロダインを友転させ計
6種類の受信ユニットをご用意しました。

KM-6000EXの受信ユニットは実績のあるダブルスーパーヘテロダインを採用

各受信ユニットのローカル周波数も受信帯域外周波数に設定。それによりイメージ妨害の影響も受けに
くくなっています。

従来に比べBLOCKING特性も±２MHzまでは約15dB程度改善

希望波：ｆ1

ｆ1-2IF ｆ1-1/2IF ｆ1+1/2IF ｆ1+2IF

周波数413.7M 414.14375M

レベル

IF周波数 ｆ1-2IF ｆ1-1/2IF ｆ1 ｆ1+1/2IF ｆ1+1/2IF

（単位：MHｚ）

プラス側マイナス側

■ IF周波数による発生するイメージ周波数について

■ Image Response特性（回路変更後） ■ BLOCKING特性（回路変更後）
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※イメージ周波数は、受信帯域（413.7～414.14375MHz）の外側になる。

チャンネルツマミを押下後、選択表示になります。

チャンネルツマミを押下で決定

チャンネルツマミで選択（表示は1の場合）
　　設定値は1～3。初期値は2

　　1：旧ドットシール無し相当
　　2：黄色2ドットシール相当
　　　  テールノイズが非常に少ない
　　　  弱電界接続切れやすい
　　3：緑色ドットシール相当
　　　  弱電界接続切れにくい
　　　  但し、テールノイズ有り
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