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アクチュエーター交換要領

➀チャック内へのエアー供給を断つ

(両ポートのどちらにもエアー圧が加

わっていない状態)

●取り外し

②アクチュエーターの固定用キャップ

ボルトを取りはずす 次に、チャック

の押し出し側にエアー圧を加えると、

(操作系統図Aポート、外径把握時には、

アンクランプ側となります) 1.5 mm程

アクチュエーターが押し出されます

③アクチュエーターの合いマークを(C)

の位置から(O)のまで回転させる

シリンダーからアクチュエーターが外

れますので、その後は手で持って引き

抜いてください

(注1)ドライバー等で、こじらないでく

ださい アクチュエーター及びシリン

ダー端面に傷が付き、交換復元精度に

大きな影響を及ぼします

(注2)エアー回路図は12Pを参照ください

(注3)取り付け要領時1.2.3.と交換する

部分(アクチュエーター及びシリン

ダーインロー部)のエアークリニング

必ず実施して下さい

交換後の精度が悪くなります

(注4)交換要領手順は、カタログの裏面

に写真入りにて説明しています

●取り付け

➀ピストンが前に出ている事を確認

②アクチュエーターをシリンダーの(O)

の位置に合わせ、(C)の位置まで回転さ

せ、引き込み側にエアー圧を加えると、

アクチュエーターがシリンダーと噛み

合わされる

(注)この時、確実に噛み合わされている

事、ゴミ等が挟まっていない事を確認

してください。指を挟まない様に注意

してください

③アクチュエーターの固定用ボルトを

均等に締める

④アクチュエーターの外周部の振れを

確認する

必要であれば芯出しを行う

(注)芯出し時はプラスチックハンマーを

必ずご使用ください

※前頁の「ボルト締め付けトルク」を

ご参照ください

⑤チャック内へ、エアーを供給し、

正常に駆動するかチェック

以上の通りアクチュエーターの交換をお願い致します


